
Membranventil MV 308
kompakt, optische Stellungsanzeige

Vorteil
• fremdgesteuertes 2/2-Wege-Ventil
• kompakte Bauform mit hoher Durchflussleistung
• alle Steuerfunktionen durch Hinzunahme bzw. Entfernen der

jeweiligen Federn möglich
• serienmäßig mit Hubbegrenzung
• serienmäßig mit optischer Stellungsanzeige
• unempfindlich gegen stark verschmutzte Medien

Einsatz
• Chemischer Anlagenbau
• Industrieller Anlagenbau
• Wasseraufbereitung
• Umwelttechnik

Verwendung
• zum Absperren sowie auch für Regelzwecke in

verfahrenstechnischen Anlagen

Durchflussmedium
• Neutrale und aggressive flüssige oder gasförmige Medien, auch

mit abrasiven Bestandteilen, soweit die medienberührten
Bauteile der Armatur bei der Betriebstemperatur gemäß der ASV
Beständigkeitsliste beständig sind.

• Bei Salpeter- oder Schwefelsäure bitten wir um Rückfrage und
Angabe der genauen Einsatzbedingungen!

Prüfung
• Anforderungen und Prüfungen nach DIN 3441, 3442, 8063 und

16962. DIN EN 12266, Leckrate A geprüft.

Nenndruck (H2O, 20°C)
• PN 6

Mediumstemperatur
• siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Betriebsdruck
• siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Baugröße
• DN 12 - DN 15

Gehäuse
• PVC-U
• PP
• PVDF

Oberteil
• PP, Glasfaser verstärkt

Membrane
• EPDM
• FPM
• PTFE (EPDM-Membrane, mediumsseitig PTFE beschichtet)

Dichtelement
• -
• FPM
• EPDM

Betätigung
• mit pneumatischem Hubantrieb

Steuerfunktion
• NC (Federkraft schließend)
• NO (Federkraft öffnend)
• DA (doppelt wirkend)

Steuerdruck
• max. 7 bar (s. Diagramm Steuerkurve)

Durchfluss Q (Kv-Wert)
• DN 12 = 3,0 m3/h
• DN 15 = 3,7 m3/h

Hubbegrenzung
• Anzeigestift (6) mit geeignetem Schraubendreher gegen den

Uhrzeigersinn drehen.
• Die maximale Hubbegrenzung entspricht ca. 2/3 des Ventilhubes.

Anschluss
• Verschraubung DIN 8063
• DN 15: Einlegteil als Klebemuffe DIN ISO (PVC-U)
• DN 15: Einlegteil als Schweißmuffe DIN ISO (PP)
• DN 15: Einlegteil als Schweißmuffe DIN ISO (PVDF)
• DN 12: Gewindemuffe G 3/8 (PVC-U, PP, PVDF)
• DN 12: Klebemuffe (PVC-U) oder Schweißmuffe (PP, PVDF) nach

DIN 8063 bzw. DIN 16962

Einbaulage
• beliebig

Zubehör
• Endschaltereinheit

Farbe
• Gehäuse: PVC-U, grau, RAL 7011
• Gehäuse: PP, grau, RAL 7032
• Gehäuse: PVDF, opak, gelblich weiß
• Oberteil: orange, RAL 2004
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Druck-/Temperatur-Diagramm

P = Betriebsdruck
T = Temperatur
Die Werkstoffgrenzen gelten für die angegebenen Nenndrücke und
eine Belastungsdauer von 25 Jahren.
Es handelt sich hierbei um Richtwerte für ungefährliche
Durchflussstoffe (DIN 2403), gegen die der Armaturenwerkstoff
widerstandsfähig ist.
Für andere Durchflussstoffe siehe die ASV-Beständigkeitsliste.
Die Lebensdauer der Verschleißteile ist abhängig von den
Einsatzbedingungen.
Bei Temperaturen unter 0 °C (PP < +10 °C) bitten wir um Rückfrage
und Angabe der genauen Einsatzbedingungen!
Der Nenndruck (PN) ist von der Baugröße und dem Material der
Armatur abhängig.
Der zu der Armatur gehörige PN-Wert ist in der »Bestell-Tabelle«
aufgeführt.

Steuerkurve

PB = Betriebsdruck
PS = Steuerdruck

Wartungshinweis
Schraubenanzugsmoment (Nm)

Durch Setzen der Membrane und/oder bei
Temperaturschwankungen ist in gewissen Intervallen das
Anzugsmoment an den Gehäuseschrauben zu kontrollieren.

Betriebshinweis
Ein sicherer Betrieb der Armatur setzt voraus, dass diese von
qualifiziertem Personal sach- und bestimmungsgemäß unter
Beachtung von Arbeitsschutz (UVV), Sicherheitsvorschriften,
einschlägigen Normen, Richtlinien oder Merkblättern wie z. B. DIN,
DIN EN, DIN ISO und DVS installiert, betrieben, gewartet oder
instand gesetzt wird.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Einhaltung
angegebener Grenzwerte für Druck und Temperatur sowie eine
Beständigkeitsüberprüfung.
Hierzu müssen alle mit dem Medium in Berührung kommenden
Bauteile gemäß der ASV-Beständigkeitsliste »beständig« sein!
Wir bitten zu beachten, dass der Werkstoff PTFE gegenüber vielen
Medien als beständig eingestuft wird, jedoch insbesondere bei
Verwendung als Folie, wie z.B. bei den ASV-Membranen, nicht
diffusionsdicht ist. Bei Grenzfällen (Salpeter- oder Schwefelsäure)
bitten wir um Rücksprache.
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Antriebsvariante NC Gehäuse PVC-U

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120186-EPDMPVC-U
Gewindemuffe G 120187-FPM

120188
0,34 kg

-PTFE
Gewicht

120240EPDMEPDMPVC-U
Klebemuffe DIN ISO 120241FPMFPM

120242
0,40 kg

FPMPTFE
Gewicht

Antriebsvariante NO Gehäuse PVC-U

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120195-EPDMPVC-U
Gewindemuffe G 120196-FPM

120197
0,34 kg

-PTFE
Gewicht

120249EPDMEPDMPVC-U
Klebemuffe DIN ISO 120250FPMFPM

120251
0,40 kg

FPMPTFE
Gewicht
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Antriebsvariante DA Gehäuse PVC-U

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120204-EPDMPVC-U
Gewindemuffe G 120205-FPM

120206
0,30 kg

-PTFE
Gewicht

120258EPDMEPDMPVC-U
Klebemuffe DIN ISO 120259FPMFPM

120260
0,35 kg

FPMPTFE
Gewicht

Antriebsvariante NC Gehäuse PP

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120189-EPDMPP
Gewindemuffe G 120190-FPM

120191
0,32 kg

-PTFE
Gewicht

120243EPDMEPDMPP
Schweißmuffe DIN
ISO

120244FPMFPM
120245
0,40 kg

FPMPTFE
Gewicht

> Datenblatt-Nr.: 310019 - 2009/01/01Technische Änderungen vorbehalten4
ASV Stübbe GmbH & Co. KG · Hollwieser Str. 5 · D-32602 Vlotho · Tel. +49(0)5733. 799-0 · Fax +49(0)5733. 799-5000 · contact@asv-stuebbe.de · www.asv-stuebbe.de

Membranventil MV 308, pneumatisch



Antriebsvariante NO Gehäuse PP

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120198-EPDMPP
Gewindemuffe G 120199-FPM

120200
0,34 kg

-PTFE
Gewicht

120252EPDMEPDMPP
Schweißmuffe DIN
ISO

120253FPMFPM
120254
0,40 kg

FPMPTFE
Gewicht

Antriebsvariante DA Gehäuse PP

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120207-EPDMPP
Gewindemuffe G 120208-FPM

120209
0,31 kg

-PTFE
Gewicht

120261EPDMEPDMPP
Schweißmuffe DIN
ISO

120262FPMFPM
120263
0,37 kg

FPMPTFE
Gewicht
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Antriebsvariante NC Gehäuse PVDF

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120193-FPMPVDF
Gewindemuffe G 120194

0,36 kg
-PTFE

Gewicht
120247FPMFPMPVDF

Schweißmuffe DIN
ISO

120248
0,46 kg

FPMPTFE
Gewicht

Antriebsvariante NO Gehäuse PVDF

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120202-FPMPVDF
Gewindemuffe G 120203

0,36 kg
-PTFE

Gewicht
120256FPMFPMPVDF

Schweißmuffe DIN
ISO

120257
0,46 kg

FPMPTFE
Gewicht
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Antriebsvariante DA Gehäuse PVDF

2016d(mm)Baugröße
Druckstufe 1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
66PN(bar)
-3/8G(Zoll)

Ident-Nr.DichtelementMembraneAnschluss

120211-FPMPVDF
Gewindemuffe G 120212

0,33 kg
-PTFE

Gewicht
120265FPMFPMPVDF

Schweißmuffe DIN
ISO

120266
0,43 kg

FPMPTFE
Gewicht
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Maße

2016d(mm)
1512DN(mm)

1/23/8DN(Zoll)
MV308-DA-

DA
MV308-NC-

NC
MV308-NO-

NO

MV308-DA-
DA

MV308-NC-
NC

MV308-NO-
NO

Antrieb Typ

Maße(mm)

5757B1
5252B2
6161B3

55C
-3/8G

1515h
112112H
3333H1
3030H2
90-L2
96-L3
M5M5M

-14t
3535w
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Technische Daten
MV308

MV308-DA-MV308-NO-MV308-NC-Antrieb Typ
DANONCFunktion
0,01-0,01Steuervolumen (Öffnen)(Liter)
0,010,01-Steuervolumen (Schließen)(Liter)

Steuerdruckanschluss

Federkraft schließend NC: Steuerdruck auf Anschluss »B«, Ventil öffnet Federkraft öffnend NO: Steuerdruck auf Anschluss »B«, Ventil
schließt Doppelt wirkend DA: Steuerdruck auf Anschluss »A«, Ventil schließt Steuerdruck auf Anschluss »B«, Ventil öffnet
Ansteuerung:
3/2-Wege Magnetventile für NC/NO Antriebe
5/2-Wege Magnetventile für DA Antriebe
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