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  ZE35 
 

 ELETTROMAGNETE  

 Fili uscenti   
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ST
A  CARATTERISTICHE GENERALI   CARATTERISTICHE TECNICHE 

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/35/EU (LVD).  Servizio continuo ED 100% 
Armatura esterna in acciaio zincato.  Classe isolamento bobina F (155°C) 
Prodotto conforme alla direttiva RoHS 2.  Temperatura ambiente -10°C  +60°C 
Collaudi eseguiti sul 100% del prodotto.  Grado di protezione IP 66 (EN 60529) 
  Tensioni c.c. 12-24V (+10% -5%) 
 CONNESSIONI ELETTRICHE     
N° 2 cavetti multifilari AWG 24 – lunghezza libera 500mm   MATERIALI DI INGLOBAMENTO 
  PA (Poliammide) caricato vetro; colore nero 
     
    

TIPO 

ASSORBIMENTO 
FORI 

NOTE 
PESO 
(kg) 

c.a.      (VA) c.c 
 

(W) Spunto Esercizio ØA ØB 

ZE35A 

- - 

4 

6,5 7 
1 

0,034 ZE35C 2,5 

ZE35W 4 2 
 

 

14
03

/1
60

6  NOTE 
1 - Altre tensioni a richiesta e per quantità. 
2 - Dotato di LED rosso di segnalazione alimentazione. 
 

 


