
© 04.2017 H. Waldmann GmbH & Co. KG

www.waldmann.com

Gelenkkopfleuchte ABLL 1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Emax:
Emin:

1260 lx
221 lx

Kommentar: 700mA

Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Beleuchtungsstärken

112353001-00041941

Em: 691 lx

Messabstand: 50 cm

Bestückung LED
Energieeffizienzklasse A+

Betriebsgerät ohne
Anschlusswerte abhängig vom Betriebsgerät
Leistungsaufnahme ca. 3 W
Lichtverteilung direkt, breitstrahlend
Lichtfarbe tageslichtweiß, ca. 5600 K

Farbwiedergabe (Ra) > 75

Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Bedienung extern
Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert, tiefschwarz
Lampenabdeckung Glasblende
Gewicht (netto) ca. 0.3 kg
Netzanschlussleitung ca. 1.5 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung Gewindebohrung 1;5xM18
Besonderheiten Flood mit 25°-Abstrahlwinkel, Schwenkbar über

Kugelgelenk


