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Light Duty Rings (Imperial)
XVS Series
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1 Add suffix “-S02” for 302 stainless steel, “-S16” for 316 stainless steel.  2 Based on a groove material yield strength of 45,000 psi and a safety factor of 2.  3 Based on a safety factor of 3.
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XVS-31* 0,312 0,294 0,025 0,015 0,297 0,018 165 750
XVS-37* 0,375 0,348 0,025 0,015 0,351 0,018 318 901
XVS-43 0,437 0,410 +0,000

-0,012 0,035 0,015 0,413 0,018 371 1050
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0,045 0,018 0,472 0,022 500 1300
XVS-56 0,562 0,529 0,045 0,018 0,534 0,022 560 1460
XVS-62 0,625 0,591 0,045 0,018 0,597 0,022 620 1630
XVS-68 0,687 0,652 0,045 0,018 0,659 0,022 680 1790
XVS-75 0,750 0,715 0,045 0,018 0,722 0,022 740 1950
XVS-81 0,812 0,762 0,065 0,021 0,770
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0,026 1210 2460
XVS-87 0,875 0,825 0,065 0,021 0,833 0,026 1300 2660
XVS-93 0,937 0,886 0,065 0,021 0,895 0,026 1390 2840

XVS-100 1,000 0,949 0,065 0,021 0,958 0,026 1480 3040
XVS-106 1,062 1,008

+0
,0

00
/-

0,
01

5

0,088 0,025 1,018
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0,031 1650 3500
XVS-112 1,125 1,071 0,088 0,025 1,081 0,031 1750 3710
XVS-118 1,187 1,132 0,088 0,025 1,143 0,031 1850 3920
XVS-125 1,250 1,194 0,088 0,025 1,206 0,031 1940 4120
XVS-131 1,312 1,255 0,088 0,025 1,268 0,031 2040 4330
XVS-137 1,375 1,318 0,088 0,025 1,331 0,031 2140 4540
XVS-143 1,437 1,379 0,088 0,025 1,393 0,031 2240 4740
XVS-150 1,500 1,442 0,088 0,025 1,456 0,031 2330 4950
XVS-156 1,562 1,488
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3200 6390
XVS-162 1,625 1,550 0,118 0,031 1,568 0,039 3330 6650
XVS-168 1,687 1,612 0,118 0,031 1,630 0,039 3460 6900
XVS-175 1,750 1,674 0,118 0,031 1,693 0,039 3590 7160
XVS-181 1,812 1,736 0,118 0,031 1,755 0,039 3710 7410
XVS-187 1,875 1,798 0,118 0,031 1,818 0,039 3840 7670
XVS-193 1,937 1,859 0,118 0,031 1,880 0,039 3970 7920
XVS-200 2,000 1,922 0,118 0,031 1,943 0,039 4100 8180
XVS-206 2,062 1,963
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0,158 0,031 1,986

±0
,0

06

0,039 5540 8430
XVS-212 2,125 2,026 0,158 0,031 2,049 0,039 5710 8690
XVS-218 2,187 2,087 0,158 0,031 2,111 0,039 5870 8950
XVS-225 2,250 2,149 0,158 0,031 2,174 0,039 6040 9200
XVS-231 2,312 2,211 0,158 0,031 2,236 0,039 6210 9460
XVS-237 2,375 2,273 0,158 0,031 2,299 0,039 6380 9720
XVS-243 2,437 2,335 0,158 0,031 2,361 0,039 6550 9970
XVS-250 2,500 2,397 0,158 0,031 2,424 0,039 6720 10230
XVS-256 2,562 2,458 0,158 0,031 2,486 0,039 6880 10480
XVS-262 2,625 2,521 0,158 0,031 2,549 0,039 7050 10740
XVS-268 2,687 2,582 0,158 0,031 2,611 0,039 7220 10990
XVS-275 2,750 2,644 0,158 0,031 2,674 0,039 7390 11250
XVS-281 2,812 2,706 0,158 0,031 2,736 0,039 7550 11500
XVS-287 2,875 2,768 0,158 0,031 2,799 0,039 7720 11760
XVS-293 2,937 2,830 0,158 0,031 2,861 0,039 7890 12010
XVS-300 3,000 2,892 0,158 0,031 2,924 0,039 8060 12270

External Retaining Rings

* No Removal Notch

Stock items available in:
•	 Carbon steel •	 302 and 316 stainless steel


