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Technische Merkmale

Bestellnummern



CVM-C10

 

Leistung

% max

PF
Cosφ

KgCO2 COSTS
COSTES

CVM-C10
Multimessgerät / 
Leistungsanalysator (96 x 96 mm)

Messung in Ein- oder Dreiphasen Netzen (2/3 Leiter) 
(3-Leiter oder 4-Leiter) 
4 Quadrantenmessung für Verbrauch und Erzeugung 
am selben Meßpunkt 
Hohe Schutzart (Front IP65) 
Messungen mit Wandlern x/5 A oder x/1 A oder mit 
den effizienten CIRCUTOR Wandlern der MC-Reihe 
2 eingebaute digitale Ausgänge (S0 Interface oder Alarm) 
2 eingebaute Relaisausgänge 
2 eingebaute digitale Eingänge (Tarifauswahl oder externer Alarm) 

RS-485 Modbus/RTU Kommunikation

Kompatibel mit dem 
PowerStudio 

 SCADA-System

Neu gestaltete Bedienoberfläche
•	 IP65 Front	mit	Touch-Tastatur	
•	 Analoge	Darstellung	für	momentane	Leistungsparameter	

(Leistung,	erreichte	max.	Leistung	und	cos	φ oder	PF)	
•	 Display	mit	Hintergrundbeleuchtung	

•	 Alarm-LED

RS-485

Neue 
Parameter!

Stromwandler 
TypMC3

Leistung

2	digitale	Ausgänge

2 Relaisausgänge

2	digitale	Eingänge	
(Tarifauswahl	oder	externer	Alarm)

Leistung

% max

PF
Cosφ

Touch-Tastatur

Multimessgerät/ 
Leistungssanalysator

Neu gestaltete Bedienoberfläche
  IP65 Front mit Touch-Tastatur

   Analoge Darstellung für momentane Leistungsparameter 
(Leistung, erreichte max. Leistung und cos φ oder PF)

  Display mit Hintergrundbeleuchtung

  Alarm-LED

Touch-Tastatur


