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FLAT TEC

DAS NONPLUSULTRA IN DER LICHT- UND GEHÄUSETECHNIK.

-

sem Hintergrund besteht die Kunst der 

Energie ein Maximum an Licht zu er zielen. 

-

nicht stört. 

-

gieeinsatz

Arbeitsraum

Umgebungstemperaturen

auf Resistenz getestet



33AUFBAULEUCHTEN | FLAT TEC
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Messabstand 100 cm

Die Merkmale im Überblick

 

 

3 mm starkes Sicherheitsglas

 

 

Beleuchtungsstärke am Beispiel  
2 x 54 W

 
Sie bitte eine Detailzeichnung an.

220 – 240 V, 50 HZ

100 – 250 V, 50/60 HZ

24 VDC

A = 340 mm x B = 300 mm –

x B = 300 mm –

 BESTÜCKUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT Em / Emax* MODELL BESTELL-NR.

 BESTÜCKUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT Em / Emax* MODELL BESTELL-NR.

–

–

–

x B = 220 mm –

x B = 220 mm –

x B = 220 mm –

 BESTÜCKUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT Em / Emax* MODELL BESTELL-NR.

A = 340 mm x B = 300 mm –

–

–

* E
m
 = mittlere Beleuchtungsstärke; E

max
 = maximale Beleuchtungsstärke; 

100 – 277 V, 50/60 HZ cETLus-Varianten (nicht CE-Konform)

 BESTÜCKUNG BETRIEBSGERÄT  ABMESSUNGEN BESONDERHEIT Em / Emax* MODELL BESTELL-NR.

–

–

–

x B = 220 mm –

x B = 220 mm –

x B = 220 mm –


