
DATENBLATTKennlinie: RadialventilatorTyp:Art.-Nr.: ERAD 250-4.5FA IEB10-25046 Betriebspunkt:2.8002.4002.0001.6001.2008004000350300250200150100500 400 D qv [m³/h] ERP - Daten:qV 1776pfs 287pfd 56ηe,fs 32Pe 0,45I 0,9n 1358LWA 6 77 qV 1406pfs 380ηe,fs 40,8Pe 0,36N 50n 1395pfs [Pa] m³/hPaPa%kWA1/mindB(A) m³/hPa%kW1/minTechnische Daten:U [V] f [Hz] Pe [kW] IN [A] nN [1/min] C [µF] tR [°C] k10 [m²s/h] IA / IN IP m [kg]400 D 50 0,85 1,44 1200 - 50 - 2,6 IP 54 16U 400  VDichte: 1,15 kg/m³ Typ: Lot11∆I 3 %ηe,tot 38 % v 7,75 m/sSFP 914 Ws/m³v 9,79 m/sGeräusche: Σ 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHzLwA5 [db(A)] 74 55 63 64 70 68 65 59AnsaugLwA6 [db(A)] 77 54 66 69 72 70 70 63Ausblas Zeichnung:Schaltbild: Rosenberg Ventilatoren GmbH • Maybachstraße 1 • D - 74653 Künzelsau - Gaisbach Tel: +49(0)7940/142-0 • Email: info@rosenberg-gmbh.com • www.rosenberg-gmbh.comVer.: 10.7.13/1.0.1.14F905 17.04.2018Seite  1 / 1


