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Tolerierung

Schutzvermerk nach DIN34 beachten!
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Änderung

Zust.
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Zeichnungsnum
m
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Ers. f.:

Datum
Nam

e

W
erkstoff

Ers. d.:

Blatt

Bl.

Paßm
aß

Abm
aß

VFEAV QE

M
E

7300.005473...K

Positioniereinheit
PSE40x Standard

11

Metallgehäuse
1 : 1

A3

DIN ISO 2768m
PSE 401/405

E. W
olf

31.05.99
E. W

olf
31.05.99

K
Typenschild hinzu

03.11.10
NW

o
7300.005473 I

135

80

70±0.1

Montageplatte*

14
86

mit darunterliegender
Blindstopfen

Feste Skalenscheibe mit 100 Strichen am
Gehäuseboden, Zeiger fest an der W

elle.
70±0.1

80
Grundgestell Al blank

6

Ø35

13
56

Ø6h9

oder
abstützung
Drehmoment-

4xØ5.5

montiert werden!

Drehbare Skalenscheibe hinter einem
Schauglas zeigt 80 Umdrehungen der 
Hohlwelle an.

Klemmring darf nicht
seitenverkehrt 

Schraube
DIN912; M4x16

18
11.5

23.5

30±0.1

Hohlwelle
Ø14H7/25 tief

(Versorgung)
Flanschstecker

Flanschdose

22

X
(CAN, SPS)

Handverstellwelle mit
Schraubendreherschlitz

X
* Optionen

Ansteuerung
CAN
SPS

Versorgung
CAN
SPS

Position der 
Verdrehsicherung

09-0310-00-04/S 680
99-0436-57-05/S 713

99-0437-57-05/S 713
Kupplungsstecker*

Kupplungsdose*

09-0321-00-06/S 680

09-0311-80-04/S 680
09-3441-00-05/S 763

09-3442-88-05/S 763
09-0324-80-06/S 680

Flanschdose

Flanschstecker

45°

45°
10.5

Erdungsschraube
je nach Steckertyp

Ø6h9
0

-0.030

Ø14H8
+0.027

0
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