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Messerdurchmesser:
90/150/200mm

Min. Schnittbreiten:
25/50/76mm

Vertikaler Hub:
16/25,4mm

Horizontaler Hub:
3/4/6mm

Max. Geschwindigkeit:
1000/1600/3000m/min

Empfohlener Betriebsdruck:
4-6bar

Schneidkopf:
Scherenschnitt, Quetschschnitt, 

Rasierklinge

Technische Informationen

idland Serie Performance Messerhalter, 

der Allrounder für Scheren-, Quetsch- oder 

Rasierklingenschnitt

Kürzere Rüstzeiten, bemerkenswerte 

Produktionssteigerungen und eine einzigartige 

Qualität der fertigen Rollen - der Tidland 

Performance Messerhalter vereint Zuverlässigkeit, 

Leistung und Qualität bei jedem Einsatz - vom 

leichten Rollenschneiden bis zu anspruchsvollsten, 

rauen Industrieanwendungen.

Der Performance Messerhalter bietet durch 

verschiedene Baugrößen und Schnittmethoden 

(Quetsch-, Scheren- und Rasierklingenschnitt) eine 

hohe Flexibilität für fast jede Anwendung. Dieses 

hochentwickelte Werkzeug verfügt darüber hinaus 

über einen einzigartigen, um 180° drehbaren 

Schneidkopf zur optimalen Ausnutzung der 

Untermesser und erhöht damit die Nutzungsdauer 

des Gegenmessers bei minimalen Rüstzeiten.

Zuverlässiger und vielseitig einsetzbarer 
Messerhalter - er bietet unübertroffene 
Leistung für Scheren-, Quetsch- und 
Rasierklingenschnitt

Einzigartiger, um 180° drehbarer 
Schneidkopf verringert Instand-
haltungszeiten und verlängert die 
Messerlebensdauer

Modulare Befestigungsmöglichkeiten 
ermöglichen einfaches Nachrüsten an 
jede Maschine

Bedienerfreundliche Einstellmöglich-
keiten für geringere Stillstandszeiten und 
dadurch gesteigerte Produktivität

Langlebige Konstruktion widersteht 
rauen Industrieumgebungen

Optionaler 360°-Messerschutz für 
maximale Sicherheit

Eigenschaften



Zusätzliche Eigenschaften

Abnehmbarer Schneidkopf - für schnellen und einfachen Messerwechsel außerhalb der laufenden 

Bahn

Werkzeuglos wechselbarer Schneidwinkel - zur schnellen Anpassung des Winkels oder der 

Schneidrichtung in wenigen Sekunden

Präzisionskugellager / Führungsstangen - für eine hohe Biegesteifigkeit ebenso wie für einen exakten 

und zuverlässigen Schnitt

180° drehbarer Schneidkopf - jetzt möglich ohne Austausch von Schneidwinkeln, Schneiden an 

beiden Schneidkanten des Untermessers für höhere Messerlebensdauer

Gerasterte Tiefeneinstellung - für präzises Einstellen der Messerüberlappung; ein Rasterschritt 

entspricht 1/10mm

Modulare Messerhalterbefestigung - zur Anpassung an kundenspezifische Anwendungen

Staubdichte Ausführung - für Langlebigkeit und verringerten Wartungsaufwand

Korrosionsgeschütze Materialien - widersteht rauer Industrieumgebung

Exakte Werkseinstellung - für optimale Steifigkeit und Schneidwinkelgenauigkeit

Automatische Halbhub-Funktion* - verringert Bedienfehler

Werkzeuglose, einhändige Entnahme des Schneidkopfes mit Sicherheitsverriegelung* - macht das 

Entnehmen und Drehen des Schneidkopfes noch schneller

Gerasterter Bedienknopf - vereinfachte Bedienung der pneumatischen Funktionen

Keine außen liegenden Luftschläuche zwischen den Messerhalterkomponenten* - zum schnelleren 

Drehen des Schneidkopfes

Automatischer 360° Messerschutz* - Optionale Sicherheitseinrichtung für gefährliche 

Anwendungen

Optionaler zweiter Luftanschluss - 

erlaubt die unabhängige Druckein-

stellung für Seiten- und Durchstoßkraft

Halterung mit pneumatischer Bremse 

und Seitenverstellung durch Dreh-

knopf - verringert Bedienfehler bei 

genauer und zuverlässiger Einstellung in 

Anwendungen mit häufig wechselnden 

Schnittbreiten

* nur in der Automatik-Version erhältlich



Komponenten des Messerhalters

Montagehalterung
(Version mit pneumatischer Bremse)

1. Kombinierter Verstellknopf für Seiten-
verstellung und pneumatische Bremse

2. Aufstecknippel für Luftanschluss

3. Ritzel zur Seitenverstellung

4. Schwalbenschwanzhalterung für 
Führungsschiene

Schneidkopf

5. Messerarretierung

6. Kreismesser

7. Messerschutz

Bedienungseinheit

8. Schneidkopfverriegelung

9. Faltenbalg

10.Schneidwinkelgeber

11.Funktionswahlschalter

12.Tiefeneinstellknopf
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Fife-Tidland GmbH
Fifestraße 1, 65779 Kelkheim, Deutschland
Siemensstraße 13-15, 48683 Ahaus, Deutschland
Phone: +49-6195-7002-0
Fax: +49-6195-7002-933
E-Mail: info@maxcess.eu
Web: www.maxcess.eu

Tidland Corporation
2305 SE 8th Avenue
Camas, WA 98607 USA
Phone: +1-360-834-2345
Fax: +1-360-834-5865
E-Mail: tidland@tidland.com
http://www.tidland.com

Abmessungen des Messerhalters

mm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Klasse I 120,5 62,4 1,4 97,9 91,7 73,4 26,4 46,8 123,2 168,1 16 100 90 24 3 4,8 1,3 292,4

Klasse II 145,3 75 0,7 115,5 112 82,9 32,5 59,5 172,3 247,4 25,4 161 150 44,5 4,1 9,6 2,0 395,4

Klasse III 164,3 87,9 1 120 115,7 77,5 32,5 59,5 196,9 296,9 25,4 212 200 70 6,1 19,7 3 449,5
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