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2. LEISTUNGEN UND ELEKTRISCHE DATEN2. PUISSANCES ET DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tab. 2.2 / Tab. 2.2

Symboles   - Symbole

P
N

= Puissance nominale - Nennleistung [kW] I
N

= Courant nominal - Nennstrom [A]

n
N

= Vitesse nominale - Nenndrehzahl [min-1] I
S

= Courant de démarrage - Anlassspitzenstrom [A]

TN = Couple nominal - Nenndrehmoment [Nm] cosϕ = Facteur de puissance nominale - Nennleistungsfaktor

T
S

= Couple de démarrage - Anlassdrehmoment [Nm] η = Rendement ( P
resa

 / P
assorbita

 ) - Wirkungsgrad ( P
Abgabe

 / P
Aufnahme

 )

Tmax = Couple maximum - Höchstdrehmoment [Nm] J = Moment d’inertie - Trägheitsmoment [kg m
2
]

2.2. Dreiphasige Baureihe JM  56160 - 4-polig

* Leistung oder Leistungs-Baugrößen-Verhältnis nicht den Normen

entsprechend.

2.2. Série triphasée JM  56…160 - 4 pôles

* Puissance ou correspondance puissance-taille non normalisées.


