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Schleifendetektor für industrielle Tore, 
Schranken-, Parkplatzanlagen und Poller

 Sehr kurze Inbetriebnahmezeit dank einfacher   
     Programmierung und Simulationsmöglichkeit 

 Zahlreiche Funktionen und flexible Einstellungen

 Hohe Betriebssicherheit auch bei tagelangen Spannungsausfällen

 Leichte und selbsterklärende Bedienung

 Automatisches Messen und Anzeigen der Schleifeninduktivität

 Sofortige Fehlererkennung auf der beleuchteten LCD-Anzeige

Intelligent, einfach, kompakt



ProLoop 2

Schleifendetektor für Tore, industrielle 
Schranken-, Parkplatzanlagen und Poller

Spannungsausfall-Sicherheit
Die Situation, welche vor dem Spannungsausfall vorhanden war, wird sicher abgespeichert. 
Nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung wird der aktuelle Wert mit dem gespeicherten Wert verglichen 
und je nach Belegung der Schleife die Ausgänge geschaltet.

Schnelle 
Inbetriebnahme
Die Programmierung ist 
leicht ver ständlich. Über 
zwei Tasten und die LCD-
An  zeige ist der ProLoop 2 
intuitiv zu bedienen.

Ihre Vorteile

Servicefreundlich
und übersichtlich
Mit einem Blick lassen 
sich auf der übersicht-
lichen LCD-Anzeige die 
Betriebszustände und 
Parameter ablesen.

Individuell 
anpassbar
Anpassung durch die 
optimierte Empfindlich-
keitsein stellung in 
9 Stufen.

Integriertes 
Messgerät
Auto matische Messung 
und Anzeige der 
Schlei fen induktivität.

Jederzeit 
programmierbar
Die Funktionen lassen sich 
schnell anpassen: Zeit-
verzögerungen und andere 
Parameter sind individuell 
programmierbar.

LCD-Anzeige

Programmier-
tasten

Betriebs-
zustands-
Anzeige

Detektion mit System 
Mit dem ProLoop 2 funktioniert jede Schleifendetektion absolut zuverlässig. ProLoop 2 überwacht 
und wertet im Boden verlegte Induktionsschleifen aus und erkennt so metallische Fahrzeuge 
aller Art: Fahrräder, PKW, Hubstapler, LKW oder Gespanne mit Deichsel werden präzise erfasst. 
Das leicht verständliche Bedien- und Anzeigekonzept macht ProLoop 2 besonders nutzerfreundlich. 
Die galvanische Trennung von Schleife und Detektor garantiert höchste Zuverlässigkeit.

ProLoop 2 – einfacher geht's nicht
Die intelligente Software und kompakte Bauform ermöglichen eine einfache Bedienung und 
Inbetriebnahme. Die Gerätevariante mit 11-poligem Anschluss, ermöglicht eine rasche 
Modernisierung Ihrer Schleifenanlage durch einfaches Aufstecken auf vorhandene Sockel.

Schleifen 1+2

Grundfunktion 
der Schleifen

Betriebsmodus

Zeitfunktion 
aktiv

Schleife 2
Parameter Nr.

Empfindlich-
keitsstufeParameter- 

Bezeichnung

Schleife 1
Anzeige für µH

Schleifen induktivität 
in µH

Schleife 2

Zeitfunktion

Parameter Nr.

Parameter- 
Bezeichnung



Situation 
Einsatz am Schiebetor

Lösung 
 Öffnen und Schliessen von Toren 

im Innen- und Aussenbereich

Vorteile 
 Berührungslose Aktivierung der 

Toranlage
 Reagiert bei allen metallischen 

Fahrzeugen

Situation 
Einsatz an der Schrankenanlage

Lösung 
 Öffnen und Schliessen 

von Schranken im Ein-
und Ausfahrtsbereich von 
Parkplatzanlagen

 Aktivieren von 
Parkscheinspendern

Vorteile
 Um die Belegung in Park-

häusern anzuzeigen, kann der 
Öffnungsimpuls der Schranke 
gleichzeitig auch zur Zählung 
angewendet werden

Situation 
Einsatz bei Pollern

Lösung 
 Aktivieren von Pollern an 

Einfahrten, Parkplätzen, Stras-
sen und Fussgängerzonen

 Verhindert Fehlauslösungen 
bei belegtem Poller

Vorteile 
 keine Kollision zwischen 

Fahrzeug und Poller, auch nach 
Spannungsausfall

Erweitertes Zubehör

Anwendungen

Die vorgefertigte Induktionsschleife ist wichtiger Bestandteil für die Sensorik des Schleifen-
detektors. Sie lässt sich leicht im Boden verlegen und ist in verschiedenen Abmessungen 
erhältlich. Ersatzstecksockel für den 11-poligen ProLoop 2 (DIN-Schienen Profil) sind erhältlich.

Situation 
Einfahrt an Toren mit Ampelanlage

Lösung 
 Steuerung von Toren und Licht-

signalen in unübersicht lichen 
Einfahrten und Engpässen

Vorteile 
 Eindeutige Verkehrsregelung
 Gezielte Aktivierung durch 

Richtungslogik
 Verkürzte Wartezeiten durch 

optimierten Verkehrsfluss

Stecksockel (11-polig) Fertigschleife



Technische Daten

D59 004 DE  11/17

Mechanische Daten 
Gehäuse DIN
 
 11-pol

Abmessungen DIN
 11-pol
Gewicht DIN
 11-pol
Anschlussart DIN
 11-pol
Schleifenzuleitung

Für DIN-Schienen-Montage
Material PA rot-grau
Unterteil mit 11-poligem Stecker, 
Material PA schwarz; Haube, 
Material PPE rot
22.5 mm x 94 x 90 (B x H x T)
36 x 74 x 88 mm (B x H x T)
140 g
100 g (24 V), 185 g (230 V)
Steckklemmen
11-pol Stecker
� 1.5 mm2, Mindestens 20 mal 
verdrillt pro Meter
Max. 100 m bei 20–40 µH
Max. 200 m bei über 40 µH

Artikel Nr. Beschreibung

1-Schleifengeräte

262 596 ProLoop 2 1.24 ACDC 
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

262 597 ProLoop 2 1.A.24 ACDC
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen und Alarmausgang

262 598 ProLoop 2 1.LVAC 
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

262 599 ProLoop 2 1.A.LVAC 
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen und Alarmausgang

2-Schleifengeräte

262 670 ProLoop 2 2.24 ACDC 
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

262 671 ProLoop 2 2.A.24 ACDC 
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen und Alarmausgang

262 672 ProLoop 2 2.LVAC 
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

262 673 ProLoop 2 2.A.LVAC
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen und Alarmausgang

Variante 11-poliger Anschluss

299 855 ProLoop  2 1.S.24ACDC, ohne Stecksockel 
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

299 857 ProLoop  2 1.S.230AC, ohne Stecksockel 
 1-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

299 858 ProLoop  2 2.S.24ACDC, ohne Stecksockel 
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

299 900 ProLoop  2 2.S.230AC, ohne Stecksockel 
 2-Schleifendetektor mit 2 Relaisausgängen

209 745 Stecksockel ES12 für ProLoop 2 x.S.

Zubehör

213 928 Fertigschleife, Schleifenumfang = 6 m, Zuleitung = 10 m

213 929 Fertigschleife, Schleifenumfang = 6 m, Zuleitung = 15 m

213 940 Fertigschleife, Schleifenumfang = 8 m, Zuleitung = 5 m

213 904 Fertigschleife, Schleifenumfang = 12 m, Zuleitung = 15 m

 Andere Abmessungen auf Anfrage: 
 Schleifenumfang min. 6 m, max. 25 m, Zuleitung max. 50 m

Bestellangaben

BBC Bircher Smart Access 
Wiesengasse 20 
8222 Beringen
Schweiz
Tel. +41 52 687 11 11 
info@bircher.com
www.bircher.com

Schutzart 
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit

IP20
–20 °C bis +60 °C
–40 °C bis +70 °C
< 95%, nicht betauend

Hinweis
Technische Angaben und Empfehlungen zu unseren Produkten sind Erfahrungs werte und 
stellen Orientierungshilfen für den Anwender dar. Angaben in Prospekten und Daten-
blättern sichern keine speziellen Produkteigenschaften zu. Spezielle Produkt eigenschaf-
ten, welche wir in Einzelfällen schriftlich oder individuell bestätigen, sind davon aus-
genommen. Änderungen  infolge technischer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Umgebungsbedingungen

ClickLine
Elektrische Schaltleiste
Gummiprofile mit Klickfuss
CoverLine 
Elektrische Schaltleiste
Gummiprofile zum seitlichen Einklicken

Ergänzende Produkte

Elektrische Daten 
Versorgungsspannung DIN

 
  11-pol

Leistungsaufnahme DIN
 11-pol
Einschaltdauer
Schleifeninduktivität
 
Frequenzbereich
Ansprechempfind-
lichkeit
Haltezeit
 

Schleifenwiderstand
Ausgangsrelais DIN

 11-pol 
Kanalumschaltzeit
 
Maximale erfassbare
Fahrzeuggeschwindigkeit
Zulassung

24 V AC –20 % bis +10% 84 mA
24 V DC –10 % bis +20% 84 mA
100–240 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 
23 bis 12 mA
24 V AC –20% bis +10% 84 mA
24 V DC –10% bis +20% 84 mA
230 VAC –15% bis +10% 16 mA
Max. 2.9 VA
24 V, 1.2 VA, 230 VAC, 3.7 VA
100%
Max. 20–1000 µH 
Ideal 80–300 µH
4 Abstufungen möglich
Frequenzänderung:  
0.01–1.00% in 9 Stufen
Unendlich (Werkseinstellung), 
oder gemäss Programmierung  
(2 unabhängige Zeitbasen)
< 8 Ohm inkl. Zuleitung
Schleife: max. 240 VAC, 
2A / 30 VDC; 1 A; AC-1
Alarm: max. 40 VACDC, 0.3 A, AC-1
240 VAC, 2A, AC1 
1-Schleifengerät 25 ms
2-Schleifengerät 50 ms
50 km/h mit entsprechender 
Schleife
R&TTE 1999/5/EG



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


