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Serie 900 Zubehör
Funktionsventile, Druckschalter, Steuerblöcke

1.18 Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

ZubehörFunktionsventile, Druckschalter, SteuerblöckeSteuerblock - Dauerzyklus G 1/8

ZubehörFunktionsventile, Druckschalter, Steuerblöcke3/2 Wegeventil pneumatisch betätigt

ZubehörFunktionsventile, Druckschalter, SteuerblöckeAnfahrventil einstellbar G 1/4

 

Steuerblock - Dauerzyklus G 1/8

Bestellnummer

900.52.f

f
Funktion
5 = ohne Logikelemente
5C = mit Logikelementen NOT

Gewicht 600 g

technische 
Daten

Medium Betriebsdruck max 
(bar) Betriebsdruck min (bar) Temperaturbereich °C Durchfluß bei 6 bar 

mit ∆p=1(Nl/min) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss

gefilterte und geölte 
Druckluft 8 2 -5 ÷ +70 540 6 G1/8"

 

3/2 Wegeventil pneumatisch betätigt

Bestellnummer

900.32.6

Gewicht 170 g

technische 
Daten

Medium Betriebsdruck max 
(bar) Betriebsdruck min (bar) Temperaturbereich °C Durchfluß bei 6 bar 

mit ∆p=1(Nl/min) Nennweite (mm) Arbeitsanschluss

gefilterte und geölte 
Druckluft 10 0,05 -5 ÷ +70 130 3 G1/8"

 

Anfahrventil einstellbar G 1/4

Bestellnummer

900.14.7

Gewicht 100 g
Nadel vollständig geöffnet von 1 nach 2 (Nl/min).

Durchfluss bei 6 bar mit freiem Durchfluss (Nl/min.)=1100

technische 
Daten

Medium Betriebsdruck (bar) Temperaturbereich °C Durchfluss von 1 nach 2 (Nl/
min)

Durchfluss von 1 nach 2 (Nl/
min) Nennweite (mm)

gefilterte und geölte Druc-
kluft 2,5 ÷ 10 -5 ÷ +70 760 900 6

PneumaxCatalogo Capitolo1_DE.book  Page 18  Tuesday, May 23, 2017  11:20 AM




