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elektrisch-Federrückstellung-5/2

Bestellnummer

1011.52.3.9.m

m Bestellschlüssel für Piltoventil
siehe Serie 300 (CNOMO Ventile)

Gewicht g290
Steuerdruck min. 2,5 bar

technische 
Daten

Medium Durchfluß bei 6 bar mit ∆p=1(Nl/min) Bertriebsdruck max (bar) Temperaturbereich °C

gefilterte und geölte Druck-luft 900 10 -5 ÷ +50

 

elektrisch-Luftfederrückstellung-5/2

Bestellnummer

1011.52.3.6.m

m Bestellschlüssel für Piltoventil
siehe Serie 300 (CNOMO Ventile)

Gewicht g290
Steuerdruck min. 2 bar

technische 
Daten

Medium Durchfluß bei 6 bar mit ∆p=1(Nl/min) Bertriebsdruck max (bar) Temperaturbereich °C

gefilterte und geölte Druck-luft 900 10 -5 ÷ +50

 

elektrisch-beidseitig-5/2

Bestellnummer

1011.52.3.5.m

m Bestellschlüssel für Piltoventil
siehe Serie 300 (CNOMO Ventile)

Gewicht g350
Steuerdruck min. 1,5 bar

technische 
Daten

Medium Durchfluß bei 6 bar mit ∆p=1(Nl/min) Bertriebsdruck max (bar) Temperaturbereich °C

gefilterte und geölte Druck-luft 900 10 -5 ÷ +50

 

elektrisch-beidseitig-5/3

Bestellnummer

1011.53.f.3.5.m

f
Funktion
31=Mittelstellung geschlossen
32=Mittelstellung entlüftet
33=Mittelstellung belüftet

m Bestellschlüssel für Piltoventil
siehe Serie 300 (CNOMO Ventile)

Gewicht g350
Steuerdruck min. 3 bar

technische 
Daten

Medium Durchfluß bei 6 bar mit ∆p=1(Nl/min) Bertriebsdruck max (bar) Temperaturbereich °C

gefilterte und geölte Druck-luft 900 10 -5 ÷ +50
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