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  MISURATORI PRESSIONE
 

 

DPF15E
Il best seller nel controllo dell'intasamento filtri: display, 1 relè e
contaore.

Il DPF15E è un manometro differenziale gestito da microprocessore,
con display a 3 cifre ad alta luminosità. E' uno strumento affidabile,
compatto,  digitale,  multifunzionale  e  dal  prezzo  fortemente
concorrenziale.  La lettura della  pressione viene compensata con la
temperatura ambiente per una maggiore precisione. Il  contaore e il
relè  di  allarme impostabile  lo  rendono uno strumento  idoneo alle
ultime normative di salvaguardia ambientale.

 

CERTIFICAZIONI PRODOTTO
STANDARD

    
   

SPECIFICHE TECNICHE

Macro Caratteristiche Caratteristiche Valori

Dimensioni Dimensioni Esterne ( L x H x W mm ) 105x105x57

Protezione Grado di Protezione (standard) IP56

Temperatura Temperatura di Esercizio (°C) -10... +50

Alimentazione

Range Alimentazione (standard) 115/230Vac 50-60Hz

Range Alimentazione (optional) 12/24/48Vdc 24Vac

Potenza Assorbita 2,5VA

Display

Tipologia Display 7-segment display

Risoluzione 3 digit

Colore Display (standard) red

Led 3

Ingressi
Sensore Pressione ok

Range di Pressione -99/+999mmH2O

Uscite
Uscite Relé (nr) 1

Potenza Uscita Relè 1A/24Vdc 0,5A/115Vac
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LAY-OUT DIMENSIONALE


